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CaTop C140

CaTop Supreme 190 gr su yalıtım örtüsü

CaTop Deluxe 220 gr su yalıtım örtüsü

1,50m x 50mt: 75m²

1,50m x 50mt: 75m²

1,50m x 50mt: 75m²

Difüzyon açık, polipropilen film kaplı

3 katmanlı buhar dengeleyici örtü.

DIN13859-1/2 ye göre enerji verimliliği sağlayan

difüzyona açık su yalıtım örtüsü.

An energy-efficient, diffusion permeable and waterproofing 
underlay membrane in accordance with DIN 13859-1/2.

Yangın dayanım özelliği tek başına kullanıldığında B1 sınıfı,

taş yünü ile beraber kullanıldığında A2 sınıfı olarak üretici

tarafından belgelenmiştir.

DIN13859-1/2 YE göre enerji verimliliği sağlar, 

bir PES-Vlies ve yeni uzun ömürlü birmonolitik

fonksiyonel poliüretan kaplamadan oluşan su yalıtım örtüsü.

An energy-efficient, It is a waterproof membrane consisting of a 
PES-Vlies and a long-lasting monolithic functional polyurethane 
coating in accordance with DIN13859-1/2.

 Fire resistance properties, classified B1 when it’s used alone and 
classified A2 when it's used together with rockwool, are certified by 
the manufacturer.

Diffusion permeable, polypropylene film coated, three layered vapor 
stabilizer membrane.







Mahya Tespit Elemanı/

320mm x 5mt

Baskı çıtası tespit dübelli vidasıdır. Mantolama yapılmıştır ve

yapılmamış alanlar için uzun ya da kısa formları mevcuttur.

Tek taraflı kendinden yapışkanlı bant. Ek yerlerinde ve 

hasar görmüş noktalarda tamir amaçlı kullanılır.

siyah/black50mm x 25mt

Alaturka kiremitler de dahil olmak üzere mahya kiremitlerinin altında 

kullanılan bir mahya bandıdır.  Alüminyum ve yüksek kalitede polipropilen 

tekstilden imal edilmiştir.

A vantilating tape used under ridges and hips of most common roof 
coverings (including pantile sheeting) made of aluminium and high 
quality PP fabric..

A self-adhesive single-sided polypropylene 
fabric-based typr, used for connecting and repairing 
ryptures, cuts, holes of roof membranes and any 
other polypropylene-based products e.g. polypropyl-
ene fabric based vapour-proff membranes.
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Gn. Md. ve Marmara Bölge Müdürlüğü
Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk. 
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık-İstanbul
+90 (216) 537 00 50       +90 (216) 537 00 59
marmara@isiklartugla.com.tr

Fabrika
Ağdacı Mah. Değirmen Cad. No:178 Bartın
+90 (378) 227 12 33
+90 (378) 227 15 43
karadeniz@isiklartugla.com.tr

İhracat Müdürlüğü / Foreign Trade
Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk.
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık-İstanbul
+90 (216) 537 00 50       +90 (216) 537 00 58
foreigntrade@isiklar.com.tr

İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Gençlik Cd. No: 9 Anıttepe-Ankara 
+90 (312) 231 40 85
+90 (312) 230 07 03 
icanadolu@isiklartugla.com.tr

Akdeniz Depo
Topçular Mh. 1019 Sk. No: 117 
Muratpaşa-Antalya
+90 (242) 324 34 11       +90 (242) 324 35 08 
akdeniz@isiklartugla.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Güzel Yalı Mh. Atatürk Bulvarı Kemal Bektaş
Konutları A Blok No:170 Atakum-Samsun
+90 (362) 437 30 01       +90 (362) 437 30 02
kaydinoglu@isiklar.com.tr

Ege Bölge (İzmir)
+90 533 282 55 83 (Kuzey Ege)
sture@isiklar.com.tr 
+90 533 271 65 81 (Güney Ege) 
byildirim@isiklar.com.tr

Muğla İrtibat Ofisi 
Şeyh Mh. Ragıp Bey Cd. No: 6 Menteşe-Muğla
+90 (252) 214 05 44
+90 (533) 272 65 82
vgazezoglu@isiklar.com.tr 

Güney ve Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
+ 90 533 272 65 88 
+ 90 533 742 60 40 
+ 90 533 270 11 85 
gdanadolu@isiklartugla.com.tr 


